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Konsoleta : HIGH END SYSTEM WHOLEHOG 4
Spot Prowadzący min. 1200 WATT z płynna regulacją intensywności i Irysem.
Hazer MDG Atmosphere Aps x 2 szt.
Uwagi:
Rider jest przewidziany na scenę o wymiarach wewnętrznych 12 m x 10 m wysokości
o min prześwicie 7 m z wybiegiem o wymiarach 2 m x 4 m 
na który stawiamy 4 x Sunstripe . Schody na scenę muszą być dobrze oświetlone.
W przypadku koncertów na scenach o większych wymiarach 
zapotrzebowanie może ulec zmianie.
a) Wszelkie odstepstwa od rideru spowodowane warunkami technicznymi lub innymi 
okolicznościami musza byc uzgadniane z Realizatorem
b) Stanowisko Oświetlenia musi znajdowac sie naprzeciwko środka frontu sceny,
 miec wysokość zapewniajacej dobra widoczność sceny.
 Musi byc dobrze zabezpieczone przed złymi warunkami atmosferycznymi.
c) Tyl oraz boki sceny powinny byc koloru czarnego. 
Tył z materialu nietransparentnego.
LED
Potrzebujemy 22.5 m ekran led o min. P 5 SMD
Rozmiar ekranu wewnetrznego to 5 m x 2.5 zewnętrznych to 1 m x 2.5 m
Przyjeżdzamy z własnym laptop z Resolume , potrzebujemy przyłacze HDMI na FOH.
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